
Colori dell' impiallacciatura 
 

  

Bianco crema, RAL 9001 Grigio argento, RAL 7001 
 

Rosso, RAL 3011 Rosso vino, RAL 3005 
 

Blu acciaio, RAL 5011 Grigio ardesia liscio, RAL 7015 
 

Grigio antracite liscio, RAL 7016 Alux DB 703 
 

Verde monumento Verde, RAL 6009 



Colori dell' impiallacciatura 
 

  

Castagno Rovere moro 
 

Rovere scuro Rovere coloniale 
 

Canadian 49195 Douglas 
 

Indian 49198 Rovere Dorato 49158 
 

Rovere naturale Rovere nodato 



Colori dell' impiallacciatura 
 

  
Montana 49197 

 

Oregon 4 
 

Winchester XA 49240 
 

Mogano 
 

Siena Noce 49237 

Pino 
 

Sheffield Oak light 
  

Siena Rosso 49233 
 

Macoré 
 

AnTeak 



Colori dell' impiallacciatura 
 

  
Rovere grigio 

 

Nero opaco 
 

Grigio quarzo liscio, RAL 7039 
 

  Noce 

Nero ulti-opaco 
 

AnTeak 
 

Giallo, RAL 1018 
 

Rovere sbiancato 



Colori dell' impiallacciatura 
 

  
Grigio argento metallizzato Grigio calcestruzzo, RAL 7023 

 

Alux grigio allumino Alux antracite 
 

Cobalto, RAL 5013 Verde muschio, RAL 6005 
 

Blu brillante, RAL 5007 Grigio nerastro, RAL 7021 
 

Cioccolato Blu oltremare, RAL 5002 



Colori dell' impiallacciatura 
 

  
Blu monumento Avorio chiaro, RAL 1015 

 

Marone decoro Verde chiaro, RAL 6001 
 

Rosso chiaro, RAL 3002 Alux bianco allumino 
 

Grigio basalto liscio, RAL 7012 Grigio basalto, RAL 7012 

  Grigio antracite, RAL 7016                                            Grigio ghiaia, RAL 7032 



Colori dell' impiallacciatura 
 

  
Bianco puro, RAL 9010 Grigio segnale liscio, RAL 7004 

 

Grigio segnale, RAL 7004 Grigio luce liscio, RAL 7035 
 

Grigio luce, RAL 7035 Grigio seta, RAL 7044 
 

Grigio ardesia, RAL 7015 Grigio beige, RAL 1019 

  Grigio agata                                                                   Grigio agata liscio 



Colori dell' impiallacciatura 
 

  

Alluminio spazzolato 
 

 

Grigio quarzo, RAL 7039 
 

Grigio argento liscio, RAL 7001 
 

 

Grigio pietra, RAL 7030 


